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FuelMaster®

Rozwigzania w zakresie
magazynowania i dystrybudji
oleju napedowego.

Dostepne pojemnosci od 1200 - 2000 litréw.
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/biorniki FuelMaster® to
kompleksowa oferta urzqdzen

Rozwigzania w zakresie

Magazynowania I wewnetrzne) dlo firm i 0s6b prywatnych
- ; posiadajgcych pojazdy
dystrybucji oleju napedowego ST S A,

maszyny rolnicze, samochody
dostawcze itp.

Dostepne pojemnosci od 1200 do 2000 |.

Dostepne pojemnosci i wymiary

FM1200 FM2500 FM3500

Pojemnosé¢ 1200 litrow Pojemnosé 2500 litrow Pojemnos¢ 3500 litrow
Dtugosc 1900 mm Dtugosé 2460 mm Dtugosé 2850 mm
Szerokos¢ 1240 mm Szerokos¢ 1460 mm Szerokosc 2200 mm
Wysokosé 1790 mm Wysokosé 1850 mm Wysokosé 1960 mm

Podane wymiary produktow moggq sie rozni¢ w zakresie +/- 1%.



40 lat

FueIMaster® doswiadczenia

ZbiorrfikifuelMaster® dasteprie Zarzqdzanie zbiornikierm > NAJWYZSZE STANDARDY
i Produkt posiada certyfikat OFCERT,
pozytywnq opinie ppoz. i 10S oraz

sq w réznych opcjach wyposazenia,
co umozliwia sprawne zarzqdzanie
i monitorowanie ilosci przechowywanego

I systemy maonitorowania

oleju napedowego w zaleznosci od potrzeb  Zbiorniki FuelMaster® sq wyposazone Zrtwistdzenle fypl LIDT.
uzytkownikéw. w produkty Smart Monitoring, ktore ZWROT
o umozliwiajq niezawodngq kontrole ilosci
Dwuptaszezowa konstrukeja zbiornikéw magazynowanej substanciji w zbiorniku. Z INWESTYCJI
FuelMaster® zapewnia ochrone Tk & diisat Go] -
magazynowanej substancji, a zamykana FuelM aster®STAN DARD \OFW‘ I‘O uzej EOJem-nkOSCI _
O.bUdOWO uniemozliwia dOSTQp 0sob 7 SYSTEMEM MONITOROWANIA pIOZWO qudno ZOKUPp Wig SZIYC Lild
niepowotanych. ZBIORNIKOW oleju napgdowego wptywajge na
Produkt cechuje: niezawodnosé, oszczgdnos¢ czasu, jak i pienigdzy.
bezproblemowa obstuga, a takze 10-letnia Watchman Sonic Plus | UniWatchman RX
gwarangja. (spec. 2-5) to lokalne systemy OPIEKA KLIENTA ,
monitorowania cieczy w zbiornikach, Wyjgtkowa obstuga Klienta jest
pozwalajqgce uzytkownikom na ciggtq priorytetem Kingspan. Firma oferuje
_ kontrole poziomdw oleju napgdowego. szybkq i sprawnq dostawe produktow,
Specyfikacja produktu - spec. nr2: Ich zaletq jest sygnalizator niskiego poziomu a takze wsparcie techniczne przed

cieczy i przepetienia.

1. Dwupfaszczowa konstrukeja zbiornika. o i po dokonaniu zakupu.
2. Db, FuelMaster STANDARD GWARANCJA
3. Pompa 79 I/min. \LIJVZIE’%CQBSVSI\TIFKPOE\)/\%A A 120 10 lat gwarangji na szezelnose
4. Przeptywomierz cyfrowy K400 B/3. ' zbiornika i 2 lata na wyposazenie.
5. Waqz dystrybucyjny 6 m. Fuel Management Cube (spec.4), to
6. Nalewak automatyczny AGO. idealne rozwigzanie dla matych i srednich
przedsigbiorstw. Dwufunkeyjny licznik
7. Uchwyt nalewaka. s s s .. .
z mozliwoéciq kalibracji pozwala na duzq
8. Watchman Sonic Plus. doktadnos¢ ilosci wydanego paliwa.
9. Czujnik pomiaru poziomu i wykrywania
ey a FuelMasterPRO®

przeciekow UniWatchmanRX.

10. Przezroczysty filtr z zaslepkq. Z SYSTEMEM KINGSPAN ACCESS.

11. Odwietlenie obudowy. System Kingspan Access umozliwia m.in.
12. Mechaniczna ochrona przed rejestracje ilosci wydanego paliwa dla
przepetnieniem Spillstop. poszczegolnych uzytk. lub pojazdow (baza

danych do 20 000 pozycji), bezprzewodowq
transmisje danych na serwer przez modem
GSM lub WIFI czy staty pomiar ilosci

paliwa i temp. urmozliwiajgey wykrywanie

(spec. 617). nieuprawnionego poboru paliwa.
15. Przeptywomierz Pulser
(spec. 6i7).

13. Elektroniczna ochrona przed
przepetnieniem.

14. Systerm zarzqdzania dostepem

FM4000 FM5000 FM2000

L

i
Pojemnosc 4000 litrow Pojemnos¢ 5000 litréw Pojemnos¢ 2000 litréw
Dtugosc 3900 mm Dtugosé 2850 mm Diugosc 3280 mm
Szerokosc 1200 mm Szerokos¢ 2230 mm Szerokos¢ 2450 mm

Wysokosé 2340 mm Wysokosé 2340 mm Wysokosé 2950 mm
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Specyfikacja produktow

Rodzaj specyfikacji

Standard

FuelMaster®

Standard

Standard

Standard

Standard

FuelMasterPRO®

PRO

PRO

Szary, dwuptaszczowy zbiornik

Drzwi dystrybutora wykonane ze stali nierdzewne;

Zielone drzwi dystrybutora

Czerwone drzwi dystrybutora

Mata obudowa dystrybutora w zbiorniku FM5000

Duza obudowa dystrybutora w zbiorniku FM5000

Pompa o wydajnosci 79 I/min*

Pompa o wydajnoéci 100 I/min*

Fuel Management Cube z systemem wielodostgpu
dla120 uzytownikow*

Przeptywomierz cyfrowy K600/3

Przeptywomierz cyfrowy K600 B/3

Przeptywomierz K600 Pulser

Waz dystrybucyjny 6m 3/4"

Waqz dystrybucyjny ém 1"

Zwijadto weza dystrybucyjnego

Nalewak automatyczny A60

Nalewak automatyczny A80

Uchwyt nalewaka

Uchwyt nalewaka z wytqcznikiern pormpy

Watchman Sonic Plus - pomiar poziomu i czujnik przecieku

Bezprzewodowy wskaznik poziomu i przecieku
Watchman Sonic & UniWatchmanRX

System Kingspan Access

Filtr w metalowej obudowie z separatorem wody
i zaslepkq

Filtr z separatorem wody (przezroczysty) w zestawie z
dwoma wkiadami

Filtr z separatorem wody o zwiekszonym przeptywie
(puszkowy - duzy)

Oéwietlenie w skrzyni dystrybucyjnej z czujnikiem ruchu
i zmierzchu

4" otwér rewizyjny stuzqcyc do inspekcji i opcjonalnego
napetniania zbiornika

2" linia napetniajqca z eurozigczem na poziomie
roboczym, zaworem kulowym i mechanicznym
zabezpieczeniem przed przepetnieniem (Spill-Stop)
(w FM 12002500 | - brak zaworu i Spill-Stop)

Mechaniczna ochrona przed przepetnieniem Spillstop

.

Elektroniczne zabezpieczenie przed przepetnieniem GOK

Pojemnosci i kody zbiornikow

0030010 (12001)
0030011 (2500 1)
0030014 (5000 1)
0030015 (5 000 )

0030020 (1200 1)

0030021 (2500 )

0030022 (3500 1)
0030023 (4 0001)
0030024 (50001)
0030025 (9 0001)
0030027 (50001)

0030031 (25001)

0030034 (5000 |)
0030035 (9 000 I)
0030037 (5.0001)

0030044 (50001)
0030045 (9000 )
0030047 (50001)

0030054 (50001)
0030055 (9000 1)
0030057 (50001)

0030064 (5000 1)
0030065 (9 000 )
0030067 (50001)

0030074 (5 000 |)
0030075 (9.0001)
0030077 (5000 )

+ Podane wartosci odnoszq sie do maksymalnej wartodci przeplywu podanej przez producenta pompy, Rzeczywisty przeplyw jest nizszy
i zalezy od specyfikacji ukiodu ssqco-wydawczego, jego utrzymania, jokoéci przechowywanej cieczy oraz temperatury.

Oddziat w Europie

Kingspan Environmental Sp. z o.0.
ul. Topolowa 5

62-090 Rokietnica

Polska

Tel.: +48 61 814 44 00

Faks: +48 61 814 54 99

Email: zbiorniki@kingspan.pl

Siedziba gtéwna firmy

Kingspan Environmental Itd.
180 Gilford Road, Portadown,

Co. Armagh, BT63 5LF

Wielka Brytania
Tel.: +44 (0) 28 3836 4444
Faks: +44 (0) 28 3836 4445
Email: tankinfo@kingspan.com

Doforylismy nalezyte] staronnosci, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje byty dokiadne. Kingspan Environmental zastrzega sobie
prawo do wprowadzania w kazdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych produktéw. Kolory widoczne
na fotografiach lub ilustracjoch mogq sie ré2nic od rzeczywistych koloréw produktéw. Wezelkie prawa zastrzezone. Niniejszy materiat

reklomowy nie stanowi oferty

04.2019

W fozUMieniu przepisow p

lskiego Kodeksu cywilnego, w szczegdinodei jego ort. 661 64,

Siedziba dystrybutora

Maro-sm Magdalena Smyrak
Wroctawska 42

65-218 Zielona Géra

Polska

Tel.: 537 009 001

Email: maro.sm@op.pl



