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Woda deszczowa  
pod Twoją kontrolą
Dostępne pojemności do 15 000 do 28 000 litrów
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AquaBank®

Łatwe przechowywanie i dystrybucja wody deszczowej

Dostępne pojemności i wymiary
Podane wymiary są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji oraz sposobu użytkowania wyrobu.

20 000 l15 000 l 22 000 l 28 000 l

Zbiornik jednopłaszczowy

Średnica

Wysokość

2950 mm

2750 mm

Pojemność  15 000  litrów

Zbiornik jednopłaszczowy

Średnica

Wysokość

2480 mm

4590 mm

Pojemność  20 000 litrów

Zbiornik jednopłaszczowy

Średnica

Wysokość

2480 mm

4990 mm

Pojemność  22 000  litrów

Zbiornik jednopłaszczowy

Średnica

Wysokość

2480 mm

6190 mm

Pojemność  28 000  litrów

Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich zbiorników AquaBank®  
skontaktuj się z nami:
Tel.:  +48 61 814 44 00 Email: zbiorniki@kingspan.com
lub odwiedź naszą stronę: kingspanenergymanagement.com

Zbiorniki jednopłaszczowe AquaBank® 
przeznaczone są do przechowywania  
i dystrybucji wody deszczowej, stanowiąc 
idealne rozwiązanie dla gospodarstw rolnych 
na całym świecie. Zbiorniki dostępne są  
w pojemnościach od 15 000 do 28 000 litrów, 
a ich czarna obudowa zapobiega rozkwitowi 
glonów i sprawia, że woda dłużej zachowuje 
swoje właściwości.

Seria AquaBank® na wodę deszczową 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom każdego 
rolnika, który ceni sobie niezawodność  
i efektywność. Firma Kingspan dzięki 
swojemu doświadczeniu produkuje zbiorniki, 
które obecnie używane są w wielu krajach  
na całym świecie.

Sprawność i jakość zbiorników na wodę 
deszczową jest potwierdzona 10-letnią 
gwarancją.

ZALETY OBUDOWY 
W CZARNYM KOLORZE:

•	 zapobiega rozkwitowi 	
    glonów

• utrzymuje wodę 
    deszczową w lepszym 	
    stanie
•	 pomaga podgrzać   
    wodę przechowywaną 	
    w zbiorniku

Specyfikacja
›	� Pokrywa rewizyjna 22”
›	� Pokrywa rewizyjna 8”
›	� Króciec poboru dolnego ze stali 

nierdzewnej z zaworem kulowym 2”
›	� Króćce wentylacyjne
 
Wyposażenie opcjonalne
›	 Ultradźwiękowy czujnik poziomu

537 009 001 maro-sm@zbiornikimaro.pl
zbiornikimaro.pl




