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ZBIORNIKI NA SUBSTANCJE CHEMICZNE
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CHEMICZNYCH ORAZ WARSZTATÓW.
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Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia
produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.
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ZBIORNIKI NA SUBSTANCJE CHEMICZNE
ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE 

I MAGAZYNOWANIE CHEMIKALIÓW

MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
KINGSPAN TITAN

	 Dwupłaszczowa konstrukcja, zbiornik zewnętrzny o objętości 110% 
zbiornika wewnętrznego.

	 Właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym 16” z możliwością zamknięcia.
	 Właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym 16” dostępny tylko po demon-

tażu zbiornika (tylko w zbiornikach 3500, 5000, 9000 litrów).
	 Właz rewizyjny 4” w zbiorniku wewnętrznym.
	 Króciec gwintowany zewnętrznie 2” w zbiorniku wewnętrznym (wlew).
	 Króciec gwintowany zewnętrznie 2” przechodzący przez dwa płaszcze (do 

podłączenia np. układu poboru).
	 Króciec gwintowany wewnętrznie 1,5” przechodzący przez dwa 

płaszcze (do podłączenia np. czujnika poziomu).
	 Króciec gwintowany wewnętrznie 2” przechodzący przez dwa płasz-

cze z zainstalowanym odpowietrznikiem.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	 Nadbudówka do zbiorników o pojemnościach 1200, 2500, 3500, 
5000 i 9000 litrów, w której można zainstalować dodatkowe wyposa-
żenie np. pompę, czujniki, przyłącze linii napełniającej, TMS*, itd.

	 Elektroniczny czujnik przecieku.
	 Linią ssącą z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym.
	 Pompa z zasilaniem elektrycznym (12V DC, 24V DC lub 230V AC) lub 

pneumatycznym, dobierana w zależności od medium i wydajności.
	 Przewód dystrybucyjny z możliwością zainstalowania zwijadła.
	 Nalewak z uchwytem (opcja wyłącznika pompy w uchwycie).
	 Systemy pozwalające utrzymać chemikalia w optymalnych zakresach 

temperatur (izolacja PU zbiornika wewnętrznego, taśma grzewcza, 
wentylator wyciągowy).

	 Ultradźwiękowy czujnik aktualnego poziomu z wyświetlaczem 
(WatchmanSonic Plus) ze zintegrowanym czujnikiem przecieku po-
między płaszczami.

	 Możliwość zainstalowania innego wyp. po uzgodnieniu z klientem.
	 Czujnik przecieku.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Dystrybutor:

 
SUBSTANCJE DO PRZECHOWYWANIA W ZBIORNIKACH / STĘŻENIE

KWAS OCTOWY / 80% GLIKOL ETYLENOWY / 100% ALKOHOL METYLOWY / 100%

AMONIAK / 100% CHLOREK ŻELAZA (III) / NASYCONY KWAS AZOTOWY / 40%

SIARCZAN GLINU I AMONU / 100% SIARCZAN ŻELAZA / NASYCONY KWAS FOSFOROWY / 85%

CHLOREK AMONU / NASYCONY CHLOREK ŻELAZA (II) / NASYCONY WĘGLAN SODU / NASYCONY

WODOROTLENEK AMONU / 28% SIARCZAN (IV) ŻELAZA (II) / NASYCONY CHLOREK SODU / NASYCONY

BROMEK BARU KWAS MRÓWKOWY / 100% WODOROTLENEK SODU / 50%

CHLOREK I SIARCZAN WAPNIA KWAS SOLNY / 35% KWAS STEARYNOWY / 100%

AZOTAN WAPNIA / 50% WODÓR / 100% KWAS SIARKOWY / 70%

KWAS CHROMOWY / 50% NADTLENEK WODORU / 90% MOCZNIK - ADBLUE

ALKOHOL ETYLOWY / 100% ALKOHOL IZOPROPYLOWY / 100%

Firma Kingspan Environmental oferuje doradztwo techniczne  
w zakresie dobrania odpowiedniej specyfikacji zbiornika do substancji, 
która będzie w nim magazynowana.

Informacje, które należy dostarczyć przy zamawianiu produktu:

	 karta charakterystyki substancji (MSDS), 

	 temperaturę, stężenie oraz ciężar właściwy substancji (gęstość, kg/m3),

	 miejsce posadowienia zbiornika (wewnątrz lub na zewnątrz budynku),

	 szybkość napełniania i opróżniania,

	 informacje dotyczące obecnie stosowanych opakowań/zbiorników 
służących do przechowywania substancji chemicznych.

	 Zbiorniki cechuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

	 Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika zapewnia zabezpieczenie 
przed wyciekiem magazynowanych substancji chemicznych.

	 Ze względu na liczne zabezpieczenia, zbiorniki mogą być lokalizowa-
ne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

ZALETY

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.
Gwarancja na zbiornik w standardowym wykonaniu: 5 lat, na wyposażenie 2 lata. Dla zbiorników specjalnych okres gwarancji określany jest indywidualnie.
Gwarancja obejmuje produkt użytkowany zgodnie z zaleceniem producenta.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY

KOD PRODUKTU
BCH00200OR

KOD PRODUKTU
BCH00600OR

KOD PRODUKTU
BCH01000OR

KOD PRODUKTU
BCH01200OR

KOD PRODUKTU
BCH02500OR

KOD PRODUKTU
BCH03500OR

KOD PRODUKTU
BCH05000OR

KOD PRODUKTU
BCH09000OR

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

200 l
0,76 m
0,76 m
1,25 m

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

600 l
1,44 m
0,85 m
1,25 m

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

1000 l
2,22 m
0,76 m
1,50 m

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

1200 l
1,90 m
1,24 m
1,37 m

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

2500 l
2,46 m
1,46 m
1,55 m

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

3500 l
2,20 m
2,20 m
1,93 m

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

5000 l
2,23 m
2,23 m
2,34 m

Pojemność
Długość

Szerokość
Wysokość

9000 l
2,45 m
2,45 m
2,95 m

Dostępna pojemność zbiornika oraz jego dokładna specyfikacja techniczna dobierana jest indywidualnie 
w zależności od rodzaju przechowywanego medium. Nie wszystkie substancje w powyższych stężeniach 
mogą być przechowywane we wszystkich oferowanych pojemnościach zbiorników. Gęstość, stężenie  
i temperatura substancji oraz jej pozostałe parametry wpływają na dobór właściwej pojemności 
zbiornika. Niezależnie od informacji podanych w powyższej tabeli dotyczącej odporności chemicznej  
w zbiornikach o pojemności 200-2500 l można przechowywać substancje o gęstości do 1100 kg/
m3. Natomiast w zbiornikach o pojemności 3500-9000 l substancje o gęstości do 1400 kg/m3.

Kontakt:
Tel.: 537 009 001
Email: maro.sm@op.pl
Zapraszamy też na stronę: www.zbiornikimaro.pl




